
Umweltgerechte Lagerung 
von Gefahrstoffen

SAFE Center
Das modulare Regalsystem für Gefahrstoffe.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAFE Center SCI, SCA und SCA isoliert - Die modularen Lagersysteme für große Lagermengen

Das Gefahrstoffregal SAFE Center SCI ist ein stabiles und sicheres Regallager für die Lagerung von Fässern und 
KTCs im Innenbereich und lässt sich einfach und schnell durch eine schraubenlose Steckmontage aufbauen.

Die SAFE Center SCA und SCA isoliert sind verschließbare Regallager/Regalcontainer für die Außenaufstellung. 
Ob stehend oder liegend gelagerte Fässer oder Großgebinde bis 1.000 l, alle SAFE Center gewährleisten eine 
praktische und vorschriftengerechte Lagerung von Gefahrstoffen. Die serienmäßig angebrachten Spritzschutz-
wände auf jeder Ebene leiten eventuell austretende Gefahrstoffe sicher in die Auffangwanne.

 PRODUKTEIGENSCHAFTEN
  Nach den Anforderungen des WHG, zugelassen für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen (WGK 

1-3) und aller brennbaren Medien (GHS Kategorie 1-3) mit Eigenbelüftung.
  Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), � üssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt.
  Traversen pulverschichtet (blau), im Raster von 50 mm verstellbar.
  Belastung pro Ebene bis 3.000 kg.
  Jederzeit umrüstbar durch austauschbare Fassau� agen und Gitterroste.
  Beliebig erweiterbar durch Anbauregale/Baukastensystem.
  Schneller Aufbau durch einfache Montage und leicht verständliche Anleitung.

Durch das Baukastensystem können für alle SAFE Center neben den Komplettlösungen viele Lager-
varianten realisiert werden. So lässt sich die Lagereinteilung individuell an Ihre betrieblichen Anforderungen
anpassen oder eine bereits bestehende Anlagen erweitern. Alle Komponenten bleiben jederzeit austauschbar. 
So lässt sich jede Ebene mit Standard-Fassau� agen oder verzinkten Gitterrosten ausstatten.

SAFE Center SCA
  Für die Lagerung wassergefährdender (GHS Kate-

gorie 1-4) und entzündlicher Stoffe (GHS Kategorie 
1-3) im Außenbereich.

  Mit konstruktiver Eigenbelüftung für die Lagerung 
brennbarer Medien (GHS-Kategorien).

  Beliebig erweiterbar.
  Als Einzel-, Block oder Reihenanlage ausführbar.
  Schwellenlose Falttore für leichten Zugriff mit 

Gabelstapler.

SAFE Center SCA isoliert
  Zur Lagerung temperaturemp� ndlicher Güter im 

Außenbereich.
  Optimaler Schutz vor Temperaturschwankungen 

durch PU-Schaum-Isolierung von Wänden, Dach 
und Tür.

  Auf Wunsch lieferbare Heizgeräte sorgen für die 
benötigte Temperatur des gelagerten Materials 
(z.B. für eine verbesserte Viskosität.

  Mit Doppel� ügeltür für bequemes Aus- und Ein-
lagern mit dem Gabelstapler.

 PUNKTE des SCA
  Weit öffnende und verschließbare Falttore aus 

verzinktem Trapezblech.
  Dach mit integrierter Regenrinne.
  Max. Dachlast: 200 kg/m² bei verteilter Last.
  Stapler kann direkt an die Auffangwanne fahren.

 PUNKTE des SCA isoliert
  Weit öffnende und verschließbare isolierte Flü-

geltüren aus umweltfreundlich getriebenem PU-
Schaum.

  Dach mit integrierter Regenrinne.
  Max. Dachlast: 200 kg/m² bei verteilter Last.



Inspektion, Wartung und Reparatur von Regalsystemen nach DIN EN 15635 und BetrSichV
Für den Betreiber eines Lagers besteht nach DIN EN 15635 eine jährliche Prüfp� icht.
Gemäß Betriebssicherheitsverordnung ist der Betreiber für die Sicherheit seiner Lager-
einrichtung verantwortlich. Eine Inspektionsp� icht für Lagereinrichtungen besteht seit 1988 
durch die Verp� ichtung der Berufsgenossenschaft BGR 234.

Im SAFE Center SCA können Fässer liegend und 
stehend gelagert werden. Die variable Aufteilung 
kann mit dem Systemzubehör an ihren Bedarf 
angepasst werden.

Dreiseitige Spritzschutzwände auf jeder Ebene 
verhindern die Kontaminierung der Umgebung 
und leiten austretende Gefahrstoffe in die Auf-
fangwanne.

Jederzeit umrüstbar durch 
austauschbare Fassau� agen 
und Gitterroste.

Seitenwände, Türe und Dach aus 
verzinktem Trapezblech.

Lagerung von bis zu 16 liegenden 
200 l-Fässer je Regal.

Die Lagerebenen können im 
50-mm-Raster variiert werden.

Seitenwände, Türen und Dach aus 
wärmedämmenden Sandwich-Elementen.

SAFE Center SCA
SCAS - Fässer stehend
SCAL - Fässer liegend



Belastung pro Ebene bis 3.000 kg.

Mit verzinkten Gitterrosten kann eine Stell-
� äche für Kleingebinde erstellt werden. 
Durch die verstellbaren Traversen können 
auf der Stell� äche auch 200 l - Fässer 
stehend gelagert werden.

Fassau� age, Standard, verzinkt.

SAFE Center SCA isoliert
SCAS - Fässer stehend
SCAL - Fässer liegend

SAFE Center SCI
SCIS - Fässer stehend
SCIL - Fässer liegend



 

Zulassung

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

DETAILS & ZAHLEN

Modell
Abmessungen
Grundregal (B x T x H)

Maximale
Lagerkapazität

Auffang- 
volumen

Art.- Nr.
Grundregal

Preise* in € 
für Grundregal

Preise* in €
für Anbauregal

SCIS-16 2.650 mm x 1.100 mm x 3.000 mm 16 x 200 l - Fass 500 l 8401 ab 1.972,00 ab 1.607,00

SCIS-24 2.650 mm x 1.100 mm x 4.000 mm 24 x 200 l - Fass 500 l 8402  ab 2.284,00 ab 1.999,00

SCIL-12 2.650 mm x 1.100 mm x 3.000 mm 12 x 200 l - Fass 500 l 8530 ab 2.355,00 ab 2.124,00

SCIL-16 2.650 mm x 1.100 mm x 4.000 mm 16 x 200 l - Fass 500 l 8531 ab 2.775,00 ab 2.576,00

SCITC-4 2.650 mm x 1.100 mm x 3.000 mm 4 x KTC/IBC 1.000 l 8405 ab 2.046,00 ab 1.816,00

SCITC-6 2.650 mm x 1.100 mm x 4.000 mm 6 x KTC/IBC 1.000 l 8534 ab 2.539,00 -

SCITCB-2 2.650 mm x 1.100 mm x 3.000 mm 4 x KTC/IBC 1.000 l 8544 ab 2.710,00 -

ABMESSUNGEN - (B X T X H)

Grundregal SCA, SCA isoliert 
3.030 mm x 1.725 mm x 3.030 mm - 4.050 mm

Ausführungen - SAFE Center SCA
  wassergefährdende, nicht brennbare Medien,
  wassergefährdende und brennbare Medien mit 

konstruktiver Eigenbelüftung.

Grundregal SCI 
2.930 mm x 1.300 mm x 3.000 mm - 4.000 mm

Lagerungs-Varianten - SAFE Center SCI
  SCIL & SCIS - Lagerung von liegenden/stehenden 

Fässern à 200 l,
  SCITC - Lagerung von Tankcontainern à 1.000 l.

Modell
Abmessungen
Grundregal (B x T x H)

Maximale
Lagerkapazität

Auffang- 
volumen

Art.- Nr.
Grundregal

Preise* in € 
für Grundregal

Preise* in €
für Anbauregal

SCAS-16 3.030 mm x 1.725 mm x 3.050 mm 16 x 200 l - Fass 500 l 78706 ab 4.064,00 ab 3.708,00 

SCAS-16, isoliert 3.030 mm x 1.725 mm x 3.050 mm 16 x 200 l - Fass 500 l 88706 ab 6.894,00 ab 3.856,00

SCAS-24 3.030 mm x 1.725 mm x 4.050 mm 24 x 200 l - Fass 500 l 78707 ab 5.089,00 ab 4.556,00

SCAS-24, isoliert 3.030 mm x 1.725 mm x 4.050 mm 24 x 200 l - Fass 500 l 88707 ab 8.081,00 ab 4.696,00

SCAL-12 3.030 mm x 1.725 mm x 3.050 mm 12 x 200 l - Fass 500 l 78708 ab 4.672,00 ab 4.309,00

SCAL-12, isoliert 3.030 mm x 1.725 mm x 3.050 mm 12 x 200 l - Fass 500 l 88708 ab 7.310,00 ab 4.449,00

SCAL-16 3.030 mm x 1.725 mm x 4.050 mm 16 x 200 l - Fass 500 l 78709 ab 5.582,00 ab 5.121,00

SCAL-16, isoliert 3.030 mm x 1.725 mm x 4.050 mm 16 x 200 l - Fass 500 l 88709 ab 8.447,00 ab 5.271,00

SCATC-4 3.030 mm x 1.725 mm x 4.050 mm 4 x KTC/IBC 1.000 l 78705 ab 4.728,00    ab 4.188,00

SCATC-4, isoliert 3.030 mm x 1.725 mm x 4.050 mm 4 x KTC/IBC 1.000 l 88705 ab 7.672,00 ab 4.329,00S
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SCAS-24 SCATC-4, isoliert

SC= SAFE Center      A= Außenbereich      I= Innenbereich      S= Stehende Lagerung      L= Liegende Lagerung      TC= Tank-Container      B= Bock

SCIL-12

* Die aufgeführten Preise richten sich an Gewerbetreibende, Behörden und vergleichbare Institutionen. Alle Preise ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt., Preisänderungen und Irrtümer 
 vorbehalten.
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SÄBU Morsbach GmbH
Zum Systembau 1 · 51597 Morsbach

Telefon +49 2294 694-0

E-Mail safe@saebu.de
Telefax +49 2294 694-38

www.safe-container.de
·
·
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