
Umweltgerechte Lagerung 
von Gefahrstoffen

SAFE Systempalette MEGA
Die richtige Wahl für KTCs und IBCs.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SCHUTZ FÜR UMWELT UND BETRIEB

Wo wassergefährdende und brennbare Medien ver-
wendet werden, gelten gesetzliche Vorschriften, 
die dazu verp� ichten, Flüssigkeiten verantwortungs-
bewusst und umweltgerecht zu lagern. Der Einsatz 
einer SAFE Systempalette MEGA ist da die sichere, 
schnelle und gesetzeskonforme Lagerlösung, beson-
ders wenn es auf hohe Auffangvolumen und große 
Abstell� äche ankommt.
SAFE Auffangwannen sind sehr vielseitig einsetzbar. 
Sie sind zugelassen für Wassergefährdungsklassen 
WGK 1-3 (GHS - Kategorie 1 - 4) und brennbare Flüs-
sigkeiten der GHS Kategorie 1-3 und in verschiedenen 
Größen und Auffangvolumen lieferbar. Dabei werden 
eine hohe Belastbarkeit von 1000 kg/m², ein Auffang-
volumen von 2 x 1.030 l und eine Nutz� ächen von bis 
zu 12 m2 erreicht.

 PRODUKTEIGENSCHAFTEN
  SAFE Auffangwannensysteme sind nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes für alle Wasser-

gefährdungsklassen zugelassen.
  SAFE Auffangwannen sind zugelassen für entzündliche, leicht entzündliche und hochentzündliche Medien der 

GHS - Kategrie 1 - 3.
  SAFE Produkte sind besonders langlebig durch wirkungs vollen Korrosionsschutz.
  Aus 3 mm Stahlblech (S235JR), � üssigkeitsdicht verschweißt und anschließend verzinkt.
  Herausnehmbare Gitterroste aus verzinktem Stahl (Standard).
  Auf Wunsch erhältlich: Kunststoffbeschichtung für die Lagerung von Säuren und Laugen.

 PUNKTE
  20 Jahre Entwicklung und Herstellung in Deutschland.
  Geprüfte Qualität. SÄBU ist anerkannter Schweißfachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 

wird regelmäßig durch den TÜV Rheinland überprüft.
  Dokumentierte Eigenüberwachung aller zerti� zierten Produkte.
  Übereinstimmungserklärung ÜHP gemäß Stahlwannen-Richtlinie (Stawa-R, Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin).

Auffangwannen sind Vorschrift
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass wassergefährdende und brennbare Stoffe 
in einwandigen Behältnissen über Auffangwannen gelagert werden müssen. 
Auffangwannen müssen den Inhalt des größten Einzelgebindes, mindestens je-
doch 10 % der eingelagerten Menge, aufnehmen können (Stawa-R). Soweit die 
Lagerung in Wasserschutzgebieten zugelassen ist, müssen die Auffangbehäl-
ter die gesamte Lagermenge aufnehmen können (TRGS 510).

Wassergefährdungsklasse De� nition

WGK 1 schwach wassergefährdende Stoffe

WGK 2 wassergefährdende Stoffe

WGK 3 stark wassergefährdende Stoffe

Beständigkeit
Zink ist gegen viele Chemikalien beständig. Vor Benutzung des Auffangsystems 
muss geprüft werden, ob das Material der Auffangwanne (Stahl S 235 JR, 
verzinkt) gegen die zu lagernde Chemikalie beständig ist.

In dem vom Hersteller des Gefahrstoffs mitzuliefernden Sicherheitsdatenblatt 
ist die Beständigkeit angegeben. Die BAM-Liste „Anforderungen an Tanks für 
die Beförderung gefährlicher Güter“ von der Bundesforschungsanstalt für 
Materialforschung und -prüfung gibt zusätzliche Auskünfte.

SAFE Systempalette MEGA - Typ TC 3

KTC = Kubischer Tank Container IBC = intermediate bulk container



Für die sichere Lagerung von 2 
KTCs / IBCs.

SYSTEMZUBEHÖR

FÜR SAFE SYSTEMPALETTEN MEGA

Fassbock FB 1
für 1 Fass 50/60 l oder 200 l

Fassbock FB 2
für 3 Fässer 50/60 l oder 2 Fässer 200 l

Fassau� age mit Staplertaschen 
und Spanngurt für 1 Fass 50/60 l oder 200 l

Fassau� agen Standard
für 1 Fass 50/60 l oder 200 l

Fassau� agen mit Rollen
für 1 Fass 50/60 l oder 200 l

Der mit Neigung versehene Abfüllbock ermöglicht 
ein leichtes Um- oder Abfüllen in kleinere Behälter.

Gitterroste herausnehmbar, verzinkt 
und belastbar bis 1000 kg/m².

Aus 3 mm Stahlblech (S235JR), � üssigkeitsdicht
verschweißt und anschließend verzinkt.

100 mm Bodenfreiheit für den einfachen
Ortswechsel mit dem Hubwagen.



AUSFÜHRUNGEN

BEISPIELE - SAFE SYSTEMPALETTE MEGA

Die MEGA Systempalette TC 2 
eignet sich aufgrund ihrer hohen 

Traglast unter anderem auch für 
schwere KTCs / IBCs.

SAFE Systempalette MEGA ST 1000. 
Sie bietet mit fast 6 m² eine große Ab-

stell� äche für Fässer und Tankcontainer 
und ist durch Zubehör erweiterbar.

SAFE Systempaletten MEGA sind mit dreiseitigen 
Spritzschutzwänden lieferbar. Eventuelle Spritzer 
werden in die Auffangwanne geleitet.

Auf der SAFE Systempalette MEGA TCB 2 können nicht 
nur Tankcontainer abgefüllt werden. Auch Fasspaletten 

� nden hier zum Ab- oder Umfüllen ihren Platz.

WHG-gerechte Lagerung auch in Wasserschutzgebieten: auf der 
SAFE Systempalette MEGA TC 1 mit einem Auffangvolumen von 
1.000 l kann man bis zu 5 x 200 l - Fässer problemlos stehend 

lagern.

Die SAFE Systempalette MEGA TCB 1 verfügt über eine erhöhte Ab-
stell� äche mit eingebautem Gefälle und Abstellgitter für das Abfüllgefäß. 

Sie kann somit bequem als Abfüllstation genutzt werden und erleichtert 
die vollständige Entleerung. 



 

Zulassung

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

AUSFÜHRUNGEN 

ABSTELLFLÄCHE UND HOHES AUFFANGVOLUMEN

SAFE Systempaletten MEGA sind nahezu baugleich mit den Systempaletten Standard. Sie bieten jedoch 
ein Auffangvolumen von mindestens 1.000 l und verfügen standardmäßig über ein Gitterrost, das bis zu 
1.000 kg/m² belastbar ist. Mit den SAFE Auffangwannen MEGA erhalten Sie die richtige Lösung für die Lage-
rung von KTCs/IBCs oder auch 200 l Fässern in Wasserschutzgebieten. 

Die MEGA - Wannen können auf Wunsch mit einer 
dreiseitigen Spritzschutzwand zum Einleiten austre-
tender Flüssigkeiten in die Wanne ausgestattet wer-
den. Zusätzliche Einsätze aus Polyethylen und eine 
spezielle Wannenbeschichtung, mit Beständigkeits-
liste, ermöglichen die Lagerung von Säuren und Lau-
gen. Das Gitterrost ist mit einer Traglast von 1.000 
kg/m² hochbelastbar und auch für schwere Tankcon-
tainer geeignet. 

ST 1900

SAFE Systempalette MEGA - Typ ST 1700

Modell Abmessungen (B x T x H) Auffangvolumen Lagerkapazität / Nutz� äche (B x T) Gewicht Art.- Nr. Preise* in €

TC 1 1.350 mm x 1.650 mm x 620 mm 1.000 l 1 x KTC oder 5 x 200 l - Fass 202 kg 8129 809,00

TC 2 2.650 mm x 1.300 mm x 430 mm 1.000 l 2 x KTC oder 8 x 200 l - Fass 258 kg 8133 925,00

TC 3 2.690 mm x 1.650 mm x 375 mm 1.000 l 2 x KTC oder 10 x 200 l - Fass 320 kg 8135 1.161,00

TCB 1 1.350 mm x 1.650 mm x 980 mm 1.000 l 1 x KTC / IBC 232 kg 8131 1.000,00

TCB 2 2.690 mm x 1.650 mm x 830 mm 1.000 l 2 x KTC / IBC 376 kg 8134 1.573,00

ST 1000 2.995 mm x 2.080 mm x 274 mm 1.030 l 2.900 mm x 1.990 mm 344 kg 8120 1.397,00

ST 1350 4.030 mm x 2.080 mm x 220 mm 1.050 l 3.970 mm x 1.990 mm 336 kg 8121 1.829,00

ST 1700 5.060 mm x 2.080 mm x 220 mm 1.480 l 4.960 mm x 1.990 mm 570 kg 8122 2.297,00

ST 1900 5.930 mm x 2.080 mm x 274 mm 2 x 1.030 l 5.930 mm x 1.990 mm 708 kg 8123 2.792,00
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Modell Art.- Nr. Preise* in €

Fassbock FB 1 für 1 Fass 8139 62,00

Fassbock FB 2 für 3 Fässer 8132 92,00

Fassau� age Standard für 1 Fass 1974 31,00

Fassau� age mit Rollen für 1 Fass 1976 78,00

Fassau� age mit Staplertaschen und Spanngurt 1977 109,00

Fasshalter für 1 Fass 1972 83,00

Fasshalter für 2 Fässer 1973 95,00

TC 3 ST 1000TCB 2
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* Die aufgeführten Preise richten sich an Gewerbetreibende, Be-
 hörden und vergleichbare Institutionen. Alle Preise ab Werk, 
 zzgl. der gesetzlichen MwSt., Preisänderungen und Irrtümer 
 vorbehalten.
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SÄBU Morsbach GmbH
Zum Systembau 1 · 51597 Morsbach

Telefon +49 2294 694-0

E-Mail safe@saebu.de
Telefax +49 2294 694-38

www.safe-container.de
·
·
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