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BAUEN MIT SYSTEM

FLADAFI® Materialcontainer
Langlebig. Flexibel. Vielseitig.

VFLADAF74

Raum- und Lagercontainer
mit System




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die unverwechselbaren Container aus dem Hause SABU sind von Baustellen, aus Industrie und Gewerbe nicht
mehr wegzudenken. Heute gibt es wohl kaum jemanden, der die renommierten FLADAFI® Materialcontainer
nicht kennt. Sie sind seit fast 40 Jahren im téaglichen Einsatz erprobt und bestechen durch ihre vielfaltige
Verwendbarkeit. Durch das einzigartige System ist der Aufbau in wenigen Minuten erledigt und auch ein
kurzfristiger Standortwechsel ist somit kein Problem. Die verzinkten Profilbleche sind langlebig und &uf3erst
widerstandsfahig. Dies ermaoglicht eine wetter- und diebstahlgeschitze Lagerung von Material und Werkzeug.
FLADAFI® Materialcontainer sind preisgiinstig, anpassungsfahig und universell einsetzbar. So bilden sie
die ideale Basis, um lhre spezifischen Winsche zu erfillen. Das einzigartige Lagerprogramm umfasst diverse
Aufbewahrungslésungen in vielen unterschiedlichen Varianten: die klassischen Materialcontainer von 2 m? bis
12 m2 Nutzflache, Kombinationen von 12 m2 bis 32 m?, XL- oder XXL-Container von 6 m?2 bis 14 m?2, Rollladenboxen,
Magazinboxen oder Regalsysteme fur Handwerks- oder Industriebetriebe. Raumcontainer, Dusch- oder
Sanitarcontainer, Mehrzweck- oder Toilettenboxen. Zudem finden sich auch isolierte Materialcontainer und
Regale zur Aufbewahrung von sensiblem Lagergut im Programm.

Unzahlige Eigenschaften sprechen dafur, sich fiir den FLADAFI® Materialcontainer zu entscheiden!
Sollten Sie sich dennoch unsicher sein, haben wir nachfolgend ein paar besondere Merkmale fur Sie
zusammengefasst:

PRODUKTEIGENSCHAFTEN MATERIALCONTAINER

Wande und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen

Bodenbelastung: 500 kg/m?2 (5 kN/m?) bei verteilter Last

Schneelast Einzelcontainer: 220 kg/m? (2,20kN,/m?) bei verteilter Last

Schneelast Kombinationen: 110 kg/m? (1,7kN/m?) bei verteilter Last

® Windlasten: 0,59 kN/m?; Erdbebenlast: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie |l

B CE Kennzeichnung mit Leistungserklarung fur Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

PUNKTE MATERIALCONTAINER

kostengunstige Anschaffung und Unterhaltung, kurze Realisierungszeit

geprufte Statik nach DIN EN 1080 & Nationaler Anhang, DIN EN 1991 Teil 1-1, 1-3, 1-4 & Nationaler Anhang,
DIN EN 1993 Teil 1-1, 1-3, 1-8 & Nationaler Anhang (auf den Standort Morsbach bezogen)

stabile Eckausbildung der Wande mit Stecksystem (Dreifachfaltung)

MC 1100 - MC 18600 fertig montiert, lackiert und eingerichtet erhaltlich, SOFORT EINSATZBEREIT
Kombinationen MC 1340 - MC 1560 wahlweise zerlegt oder vormontiert lieferbar

langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz

Dachentwasserung tber integrierte Regenrinnen

extra stabile Turkonstruktion sowie extra breite Tur in der Standardausstattung

mehrere TurgréBen und -positionen (freie Wahl der Turposition ab MC 1200), auch mehrere Turen maéglich
Checklisten, Fundament- und Anschlussplane fur die Vorbereitung des Aufstellortes verfugbar
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN ISOLIERCONTAINER

Wande und Dach aus warmedammenden Sandwichelementen, lichte Raumhohe 2,20 m
Isolierung aus umweltfreundlichem wassergetriebenen Polyurethan-Hartschaum

Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl (Standardfarbton 9002, Grauweil3)
hehere Bodenbelastung bis 1000 kg/m? bei isoliertem Boden maglich

Schneelast Kombinationen isoliert: 100 kg/m?2 (1,0kN,/m?) bei verteilter Last

PUNKTE ISOLIERCONTAINER

Ausgezeichnete Warmedammung:

Wandelemente U = 0,47 W,/(m23K], Dach U = 0,47 W,/(m?3K), isolierter Boden U = 0,34 W/(m?3K)

& keine Tropfwasserbildung durch isolierte AuBenhaut

&2 aufstellfertige Anlieferung der Einzelmodule IC 1100 - IC 1600 inklusive optional erhaltlichem Zubehor
bzw. vormontierte Containermodule bei Kombinationen

freie Wahl der Turposition ab IC 1200

& Klimatisierung durch wahlweise erhaltliche Heiz- und Kuhlgerate maglich
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Mit der Kranverlade-
vorrichtung sind
Einzelcontainer bis zu

3 t Gesamtlast kranbar.
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Profilzylinderschloss wird
serienmalig eingebaut.

Viele Variationsmaglichkeiten und leichtes
Ordnen durch diverses optional erhaltliches
Zubehdr zum Beispiel Lagerregale, Geratehalter
und weitere praktische Ordnungshelfer.

Die Einrichtungsteile werden ohne Verwendung
von zusazlichem Werkzeug einfach eingehangen
oder eingesteckt.

In drei Ausfuhrung erhaltlich:

mit stabilem HolzfuBboden, ganz ohne
Boden oder mit isoliertem HolzfuBboden
bei isolierten Containern.

Die optionale Vliesbeschichtung der
Dachunterseite bindet einen GroBteil
des Schwitzwassers.

Die Alu-Uberfahrbricke mit Tranenprofil Wahlweise erhaltliche Staplertaschen
ist rutschsicher und &uBerst robust. erleichtern das Aufstellen oder Umsetzen.




Die eingebaute Regenrinne sorgt
far eine optimale Entwasserung.

TlNl [ RZUBEH OGR!

T'11 E%&I‘ OLIERGONTAINER
i H

Optionale AuBenwandlackierung in
RAL 1003, 3000, 5010, 6010,
7035 oder 9002.

Andere RAL Farben auf Anfrage.

. AuBenwandlackierung, Kontrastlackierung
| Dachblenden oder Bodenschwellen

; Vliesbeschichtung Dachunterseite

Staplertaschen fur leichtes Versetzen
|| mit verteilter Ladung
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Kranaufhangung fur Leertransport
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Kranverladevorrichtung fur Gesamtlast bis zu 3 t

Diverse Turpositionen und Turvarianten
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Diebstahlsicherung aus verzinktem Formstahl
fur Standard- oder Doppelflugeltar

Kuahlaggregat
(nur in Verbindung mit Elektroinstallationspaket)
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Diskusschloss fur Diebstahlsicherung
(2 Stuck erforderlich)

Klimagerat 2.140 Watt

Elektro-Wandheizer 2.000 Watt Alu-Rollladentor statt Standardtur
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Frostwachter 500 Watt Elektroinstallationspaket
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Gasdruckdampfer als Taroffner

Luftungsgitter

Das Elektroinstallationspaket erweitert Stabile Diebstahlsicherung mit Diskus-
die elektrische Standardausristung des schloss verdeckt auch das Turschloss
Containers (z.B. Lampen, Schalter, etc.). des nicht isolierten Materialcontainers.

Gasdruckdampfer als Turoffner und Sturm-
sicherung bei gecffneter einflugeliger Tur.




Materialcontainer

Materialcontainer isoliert

XL / XXL Version

AUSFUHRUNG

Soliten lhnen die klassischen Einzelmodule noch nicht gentigend Lagerflache bieten, finden Sie mit unseren
Kombinationen die passende Losung. Diese bestehen aus zwei bis drei Containermodulen. Des VWeiteren erhalten
Sie bei uns auch Materialcontainer im XL- oder XXL-Format. Diese verftigen tber eine groere Auflen- und Innenhéhe
und bieten somit noch mehr Raum auf gleicher Grundflache. Die Innenausstattung lasst sich auch hier perfekt
nach lhren Wiinschen anpassen und ermaglicht so eine optimale Nutzung der gesamten Raumhohe.

Neben dem traditionellen Materialcontainer befindet sich auch eine isolierte Ausfihrung im Sortiment. Diese kann
individuell an die ortlichen Begebenheiten und die zu lagernden Stoffe angepasst werden. Durch den Einsatz von
Kuhl- bzw. Warmegeréaten ist eine konstante, definierte Innentemperatur maglich. So werden lhre Produkte nicht nur
temperiert, sondern auch trocken und kondenswasserfrei gelagert und Temperaturschwankungen kdnnen ausge-
glichen werden.
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MC 1560 Kombination (3 Module)
mit Doppelflugeltir und Regaleinrichtung

IC 1400

mit Isolierung und Regaleinrichtung

MC 1400 XL

mit Regaleinrichtung

Modell AuBenmaBe (B x T x H) InnenmaBe (B x T)  Ausfuhrung Innenhche Leergewicht Art.-Nr. Preise*™ in €
mit HolzfuBboden 2,00 m ab 150 kg 1020 ab 820,00
MC 1100 210mx 114 mx215m 2,00mx0,97 m
ohne Boden 2,08 m ab 130 kg 1021 ab 888,00
mit HolzfuBboden 2,00 m ab 300 kg 1220 ab 1.029,00
MC 1200 210mx217 mx215m 2,00mx 2,00 m
ohne Boden 2,08 m ab 260 kg 1221 ab 1.044,00
mit HolzfuBboden 2,00 m ab 450 kg 1320* ab 1.284,00
MC 1300 305 mx217 mx215m 2,892 mx200m
ohne Boden 2,08 m ab 390 kg 1321* ab 1.262,00
mit HolzfuBboden 2,00 m ab 600 kg 1420* ab 1.504,00
MC 1400 405 mx217 mx215m 3387 mx200m
ohne Boden 2,08 m ab 520 kg 1421* ab 1.439,00
mit HolzfuBboden 2,00 m ab 720 kg 1340 ab 2.922,00
MC 1340 305mx4,34mx215m 292 mx4,20m
ohne Boden 2,08 m ab 600 kg 1343 ab 2.7486,00
Modell AuBenmale B x T) InnenmaBe (B x T x H) Ausfuhrung AuBenhohe Leergewicht — Art.-Nr. Preise** in €
mit HolzfuBboden 247 m ab 340 kg 2110 ab 2.190,00
IC 1100 210mx 1,14 m 1,95 mx0,81 mx220m
mit isoliertem Boden 2,50 m ab 420 kg 2111 ab 2.425,00
mit HolzfuBboden 247 m ab 470 kg 2120 ab 2.746,00
IC 1200 210mx217 m 1,95 mx 1,95 mx220m
mit isolierterm Boden 2,50 m ab 580 kg 2121 ab 3187,00
mit HolzfuBboden 247 m ab 610 kg 2130 ab 3.198,00
IC 1300 305 mx217 m 2,86 mx 1,95 mx 2,20 m
mit isoliertern Boden 2,50 m ab 750 kg 2131 ab 3.760,00
mit HolzfuBboden 247 m ab 720 kg 2140 ab 3.925,00
IC 1400 405mx217m 390 mMx1,95mx220m
mit isoliertern Boden 2,50 m ab 940 kg 2141 ab 4.331,00
mit HolzfuBboden 247 m ab 1030kg 2330 ab 8.096,00
IC 1360 305 mx6,52m 286 mx6,15mx220m
mit isolierterm Boden 2,50 m ab 1340kg 2331 ab 9.715,00
Modell AuBenmale (B x T x H) Innenmale (B x T) Ausfuhrung Innenhéhe  Leergewicht Art.-Nr. Preise™ in €
302mx217mx253m  282mx200m  ~BmeXL 237m  ab520ky  SO1E0*  ab200800
MC 1300
302mx254mx2539m 292mx237m ~7m?2 XXL 237 m ab 730 kg 251320* ab 2.618,00
B02mx217mx253m  592mx200m  ~2meXL 237m  ab930ky  SO1EO*  ah330800
MC 1600
602 mx254mx259m 592 mx2,37m ~14m?2 XXL 2,37 m ab 1140 kg 251620° ab 4121,00

Weitere Ausfithrungen und Modelle finden Sie in unserem aktuellen Katalog.

* Hierzu gibt es noch einen weiteren Artikel mit Tur in der kurzen Seite.
**  Die aufgefiihrten Preise richten sich an Gewerbetreibende, Behorden und vergleichbare Institutionen. Alle Preise ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtimer vorbehalten.
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